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Planung 
 

Einsatzgebiete 
Die WEM Flächenheizsysteme werden sowohl im Alt- und Neubau, als auch im Holz- und 
Massivbau eingesetzt. Sie erfüllen die Anforderungen als Allein-Heizsystem, können aber 
auch zusätzlich oder in Kombination mit anderen Flächenheizsystemen oder konventionellen 
Heizkörperanlagen installiert werden. 
Ebenso eignen sich diese Systeme zum Einsatz als Flächenkühlungen. 
Klimaelemente können an Wänden, Dachschrägen oder an der Decke montiert werden. 
 

Wärmeschutz 
Die Wandkonstruktionen der Außenwände im Alt- und Neubau unterliegen den 
Anforderungen der EnEV in Ihrer aktuellen Fassung. Im Bestand kann eine nachträgliche 
Wärmedämmung als Außen- oder Innendämmung erforderlich sein. Bei Innendämmungen 
empfehlen wir diffusionsoffene und kapillaraktive Materialien. Diese sollten jedoch 
bauphysikalisch geprüft sein. Den interessierten Planer beraten wir gern im Detail. 
An Innenwände werden keine Anforderungen hinsichtlich einer Wärmedämmung gestellt, 
jedoch sollte bei Innenwänden zu unbeheizten Räumen die unkontrollierte Wärmeabgabe 
vermieden werden bzw. Beachtung finden. 
Entsprechend der EnEV wird die Begrenzung der Wärmeabgabe bei Wärmeverteilleitungen 
gefordert und ist grundsätzlich zu beachten. Für die WEM Flächenheizsysteme gilt folgender 
Auszug aus dem Regelwerk als Vorgabe: 
 

Zeile Art der Leitungen 
Mindestdicke 
der Dämmung 
(bei =0,04 W/mK) 

Mindest-
dämman-
forderung 

1 
Leitungen durch unbeheizte 
Räume 

26 mm 100 % 

5 

Leitungen in Wand- und Decken-
durchbrüchen, im Kreuzungs-
bereich von Leitungen, an 
Leitungsverbindungsstellen, bei 
zentralen Leitungsverteilern 

13 mm 50 % 

6 
Leitungen, die in Bauteilen 
zwischen beheizten Räumen ver-
schiedener Nutzer verlegt werden 

13 mm 50 % 

7 
Leitungen im Fußbodenaufbau / 
Trittschutz 

4 mm  

Hinweis: Bei anderen Dämmstoffqualitäten als =0,04 W/mK sind die Werte entsprechend 

umzurechnen. 

 

Schallschutz, Brandschutz 
Sind Anforderungen an den Schall- und Brandschutz zu erfüllen, muss dies durch den 
gesamten Wandaufbau erfolgen und wird in der Regel durch Fachplaner und Architekt in der 
Planung berücksichtigt. 
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Die WEM Klimaelemente und Lehmplatten, abgespachtelt mit WEM Lehm-Feinputz, sind 
nach DIN EN 13501 - 1 geprüft und der Brandverhaltensklasse A2 (nicht brennbar) 
zugeordnet. 
 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz wurden die schalldämmenden 
Eigenschaften der WEM Produkten untersucht. Die Ergebnisse können Sie aus den 
jeweiligen Datenblättern entnehmen. 
 

Auslegung, Massenermittlung 
Die Kalkulation der benötigten Massen der zu installierenden Wandheizung erfolgt in 
Anlehnung an die Normheizlastberechnung nach DIN EN 12831. Mit den Vorgaben aus 
dieser Berechnung erfolgt die Auslegung raumweise und entsprechend den Anforderungen 
an die spätere Nutzung.  
 
Falls keine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vorliegt, erstellt die WEM GmbH diese 
für Sie kostenpflichtig. 
Gerne erstellen wir alternativ eine - auf unsere langjährige Erfahrung basierte - Einschätzung 
der Heizlasten für Ihr Bauvorhaben. 
 
Die Kalkulation können Sie entweder telefonisch unter 0261 – 9833990 oder per E-Mail 
kalkulation@wandheizung.de bei uns anfragen. 
 

 

Auslegungstemperaturen 
Wir empfehlen mit maximalen Systemtemperaturen von 45°C im Vorlauf auszulegen. 
Entsprechend dem energetischen Verhalten der Wärmeerzeuger (Wärmepumpe) können 
Auslegungstemperaturen von z.B. 35°C für Wärmepumpen sinnvoller sein.  
 
Bei Heizdecken sollte bei einer Deckenhöhe niedriger als 2,7 m mit Vorlauftemperaturen von 
max. 35°C gearbeitet werden. 
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Positionierung 
 
Entsprechend der kalkulierten Menge wird die WEM Flächenheizung bei Altbauten 
vorzugsweise innen an den Außenwänden angebracht, um eine Wärmeabstrahlung des 
menschlichen Körpers zu diesen potentiell kalten Flächen hin zu vermeiden. Dadurch 
entsteht eine sehr hohe Behaglichkeit. 
 
Bei der Belegung von Innenwänden werden vor allem Behaglichkeitszonen geschaffen, das 
heißt, es werden diejenigen Zonen mit der WEM Flächenheizung versehen, in denen z.B. 
Sitzgruppen, Essecken, Schreibtische oder Ruhezonen eingerichtet werden. 
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Druckverluste  
 
 
Druckverlust WEM Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm 
 

 

 

 

 

WEM Pressverbinder Zeta-Wert   äquivalente Rohrlänge 

WEM Press-Kupplung 16 mm 1,70 0,8 m 
WEM Press-Winkel  16 mm 4,4 2,0 m 
WEM Press-Übergang R ½“ AG,  16 mm 1,70 0,8 m 
WEM Press-Übergang R ½“ IG,  16 mm 1,70 0,8 m 
WEM Schraub-Pressverbinder (Eurokonus), 
Überwurfmutter R ¾“ IG,  16 mm 

1,70 0,8 m 
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Druckverlust WEM Heizkreisverteiler 

 
 
Druckverlust Multibox K und K-RTL 

 


